
Właściwo ści Normy

Współczynnik tarcia EN 13036-4
Odbicie zwierciadlane i połysk EN 13 747

Ognioodporno ść EN 13501-1
EN 717-1
EN 717-2

Zawarto ść pentachlorofenolu EN 12673

Warstwa u Ŝytkowa EN 429
Opis Właściwo ści akustyczne EN ISO 140-8

Odporno ść na ścieranie EN ISO 5470-1
Odporno ść na wgniecenia EN 1516

Odporno ść na obci ąŜenia toczne EN 1569
Odporno ść na nacisk EN 1517

Materiał

Wymiary (EN426/EN427)

Grubo ść całkowita (EN428)
wózki

Waga całkowita (EN430)
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów. 

Przewodnik dot. piel ęgnacji i instalacji: na Ŝyczenie 

Struktura powierzchni  : Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)
Przeznaczenie:  Badminton

Instalowany wyłącznie na istniejącą podłogę sportową by spełnić 
wymagania normy EN 14904

Przenośne boisko do badmintona w dwóch częściach. 
Produkowane z powłoką winylową wzmocnioną włóknem szklanym 
ściśle przylegającą do podłoŜa. 

2 rolki Omnisport Speed Badminton z białymi liniami 
wyznaczającymi pole gry

Właściwo ści techniczne 

0,13 g
0,18mm

Niewielkie ślady, brak uszkodzeń

0,65 mm
∆Lw = 19 Db

Cechy szczególne

1 kolor

Kompatybilny z : istniejącą podłogą sportową (EN 14904) 

95
16,00%

Emisja formaldehydu

Cfl-S1
Klasyfikacja

≤ 0,50

Ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna                                                      
+                                                                                                     

Topcelan X-treme

Ochrona powierzchni

Pielęgnacja 

brak

Omnisport Speed Specyfikacja 

Właściwo ści sportowe
Instalacja na pływaj ąco

brak


