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Specyfikacja techniczna

Wykfadziny igtowane Forte, Markant i Akzent spetniaja wymogi normy EN 14041

Forte/ Forte Graphic

Markant/ Markant Graphic Akzent

Grubos¢ catkowita 1SO 1765 6,0 mm 50mm 5,0mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2,8mm 2,3mm 2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe EN 1470 Klasa 33 Klasa 33 Klasa 33
Szerokos$¢ rolki EN 426 20m 20m 20m

Dtugos¢ rolki EN 426 30 mb 30 mb 30 mb

Waga runa 750 g/ m? 600 g/ m? 500 g/ m?
Waga catkowita 1SO 8543 1500 g/ m? 1200 g/ m? 1000 g/ m?
Rodzaj wtdkna 100% PA 100% PA 80% PA/20% PP
Podtoze 100% poliester 100% poliester 100% poliester
Budowa Catkowicie impregnowana Catkowicie impregnowana Catkowicie impregnowana
Odpornos$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 Tak Tak Tak
Wiasciwosci antystatyczne 1SO 10965 <10'Q <10'Q <10’Q
Redukcja odgtoséw 1SO 140-8 AL, =22dB AL, =21dB AL,=20dB
Pochtanianie dzwieku EN ISO 354 a,=0,20 (H) a,=0,20 (H) a,=0,20(H)
Trwatosc koloréw 1SO 105/B02 >6 >6 >6

Woda I1SO 105/E01 >3-4 >3-4 >3-4
Podgumowanie/mokro 1SO 105-X12 >3 >3 >3
Podgumowanie/sucho 1SO 105-X12 >3-4 >3-4 >3-4
Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat

Emisja do powietrza: TVOC * w ciggu 28 dni (3) ENISO 16000 < 250 pg/m?-TP** < 250 pg/m?-TP** < 250 pg/m?-TP**
Wymagania dla Klasy A+ (1SO 10580) <1000 pg/m? <1000 pg/m? <1000 pg/m?
LabelGUT Tak Tak Tak

Sposdb uktadania

W jednym kierunku

W jednym kierunku

W jednym kierunku

Wszystkie wyktadziny igtowane spetniajg wymogi normy EN 14041
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Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspdlczynnik tarcia EN 13893

DS:>0,30

DS: > 0,30

DS:=0,30

Ocena zdolnosci do elektryzacji 1SO 6356 <2 kV, antystatyczna < 2 kV, antystatyczna < 2kV, antystatyczna

2 2 2
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0.06 m l.(/W . 0.06 m K/W ) 0,05 m ’.(/W .
(whatciwosci cieplno-wilgotnoéciowe) EN-ISO 10456 nadaje sie na ogrzewanie  nadaje sie na ogrzewanie  nadaje sie na ogrzewanie

podtogowe

podtogowe

podtogowe

(1) Dla drewna i materiatéw tatwopalnych A1 lub A2,
(2) nie zawiera substancji publikowanych na liscie kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC) deklarowanych

przez REACH

(3) Certyfikat emisji dostepny na zyczenie info.pl@forbo.com

*TVOC: suma lotnych zwigzkéw organicznych: iloéci emitowanych w powietrzu w pomieszczeniach

**TP: Wysoka wydajnosc

Wszystkie biura sprzedazy Forbo Flooring Systems dziatajg zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.
Wszystkie zakfady produkcyjne Forbo Flooring Systems dziatajg zgodnie z wytycznymi Systemu

Zarzadzania Srodowiskowego SO 14001.

Analiza Cyklu Zycia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktow Forbo Flooring Systems jest przedstawiona
w Deklaracjach Srodowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)

zamieszczonych na naszych stronach internetowych.




