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Linosport Classic i xf2

Linosport Classic
Po instalacji Linosport Classic powinien być natychmiast zabezpieczony dwuskładnikową powłoką 
poliuretanową. Następnie można malować linie. Powłokę zabezpieczającą można odnawiać w zależności 
od potrzeb i stopnia zużycia.

Linosport xf2

Linosport xf2 jest fabrycznie zabezpieczone powłoką poliuretanową z cząstkami aluminium, utwardzaną 
promieniowaniem UV. Ta powłoka czyni nawierzchnie ekstremalnie odporną na ścieranie, plamienie, 
chemikalia, co ułatwia codzienną pielęgnacje. Produkt nie wymaga bezpośrednio po instalacji naniesienia 
dodatkowej powłoki zabezpieczającej. Powierzchnia może być odświeżona po kilkunastu latach w 
zależności od stopnia zużycia.

Porady w zakresie czyszczenia i konserwacji 
• Maty ułożone na wejściu, odpowiednio często czyszczone potrafią zredukować ilość

ilość wnoszonego brudu o ponad 80%

• Z powierzchni należy usunąć kurz i inne zanieczyszczenia mopem lub odkurzaczem.

• Myć maszynowo używając maszyn czyszczących wyposażonych w dysk z czerwonym lub beżowym 
padem, opcjonalnie używać maszyn z elastycznymi szczotkami walcowymi np.: Rotowash B60.

• Tarkett rekomenduje do czyszczenia i konserwacji środek czyszczący firmy Tana o nazwie Trophy lub 
porównywalnego. (postępuj zgodnie z zaleceniami producenta środków czyszczących).

• Usuń ślady smoły lub gumy za pomocą szmaty nasączonej acetonem lub trójchloroetylenem.

• Usuń ślady żywicy, stosowanej przez szczypiornistów, za pomocą środka Tana Trophy (lub 
równoznacznego). Zalecamy jak najszybsze usuwanie śladów żywicy z boiska. Należy użyć szmatki 
nasączonej Tana Trophy lub usunąć żywicę za pomocą mycia maszynowego.

Warunki użytkowania
• Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być nigdy niższa niż 15st C.
• Wilgotność względna powinna być w zakresie 35-65%


