
Dynamiczny współczynnik tarcia EN 13036-4
Odbicie zwierciadlane i połysk EN 13747

TYP EN 548
Komercyjna 34
Przemysłowa 43

Odporno ść na ścieranie EN ISO 5470-1
Odporno ść na wgniecenia EN 1516

Grubo ść całkowita ISO 24346
Podło że
Odporno ść pożarowa EN 13501-1

Kluczowe zagadnienia Elektrostatyczno ść EN 1815

Opis Tłumienie d źwięków uderzeniowych ISO 140-8/ EN ISO 717-2
Antypo ślizgowo ść DIN 51130
Przewodno ść cieplna ISO 10456

Odporno ść na nacisk kółkek ISO 4918
Odporno ść na przypalenie papierosem EN 1399

Kompatybilna z : Odporno ść na obci ążenia toczne EN 1569
Lumaflex Duo Odporno ść na nacisk punktowy EN 1517

Wymiary (EN 426/EN 427)

Pakowanie
5 rolek/paleta (2m x 1,35m)

Grubo ść całkowita (EN 428/EN 429):

3,20mm

Waga całkowita (EN430):

3900g/m2

Właściwo ści techniczne 

Cechy szczególne

Odporny

<2kV

Klasyfikacja

brak

Brak uszkodzeń

3,2 mm
Juta

Cfl-S1 

8dB
R9

0.019 m2K/W

Właściwo ści Normy Linosport xf 2                                                                     

88
7,00%

Właściwo ści sportowe

0,43 g

Linoleum

0,16mm

Klasyfikacja u żytkowa EN 685

Zawarto ść pentachlorofenolu EN 12673

Bark uszkodzeń

Homogeniczna jednorodna wykładzina 
Linosport XF2  na podłożu z tkaniny jutowej

Typ instalacji

Klejenie do podłoża

Przewodnik dot. piel ęgnacji i 
instalacji: na życzenie 

Odpowiednia dla krzeseł biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529)

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową. jakiekolwiek nierówności podłoża 
muszą zostać  skorygowane przed instalacją (max 6mm nad 3 metrowej łacie). 
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów. 

Wykończenie X-treme Xf2Ochrona powierzchni

Pielęgnacja 

LINOSPORT  xf 2 3,2mm


